DOBOR SYSTEMU MALARSKIEGO wg PN-EN ISO 12944-1

Wg normy PN-EN ISO 12944 trwatos¢ systemu malarskiego jest okreslana w trzech

okresach;
krotki (L) od 2 do 5 lat
$redni (M) od 5 do 15 lat
dhugi (H) powyzej 15 lat

Okres trwatosci nie jest okresem gwarancji. Trwatosc¢ jest kategorig techniczna, ktéra
pomaga inwestorowi ustali¢ plan renowacji.

KLASYFIKACJA SRODOWISK wg PN-EN ISO 12944-2

Kategorie korozyjnosci atmosfery

Przykitady srodowisk typowych dla klimatu umiarkowanego

duza (przemystowa )

wilgotnosci i agresywnej atmosferze.

Kategoria
korozyjnosci
Na zewnatrz Wewnatrz
Ogrzewane budynki z czystg atmosferg
C1 bardzo - np. biura, sklepy, szkoty, hotele.
mata
Atmosfery w matym stopniu Budynki nieogrzewane, w ktérych
C2 zanieczyszczone. moze mie¢ miejsce kondensacja, np.
mata A L
Gtéwnie tereny wiejskie. magazyny, hale sportowe.
Atmosfery miejskie i przemystowe, Pomieszczenia produkcyjne o duzej
c3 . . Srednie zanieczyszczenie S0, Obszary |wilgotnosci i pewnym zanieczyszczeniu
Srednia . . . .
przybrzezne 0 matym zasoleniu. powietrza, np. zaktady spozywcze,
pralnie, browary.
Cc4 duza Obszary przemystowe i obszary Zaktady chemiczne, ptywalnie, stocznie
przybrzezne o Srednim zasoleniu. remontowe statkéw i todzi.
C5-1 bardzo Obszary przemystowe o duzej Budowle lub obszary z prawie ciagta

kondensacjq i duzym
zanieczyszczeniem.

C5-M bardzo
duza ( morska )

Obszary przybrzezne i oddalone od
brzegu w gtgb morza o duzym
zasoleniu.

Budowle lub obszary z prawie ciagta
kondensacjq i duzym
zanieczyszczeniem.

Kategorie korozyjnosci wody i gruntu

Kategoria Srodowisko Przyktady srodowisk i konstrukciji
Im 1 Woda stodka Instalacje rzeczne, zaktady hydro-
energetyczne.
Im 2 Woda morska lub lekko Tereny portéw z konstrukcjami, takimi jak wrota
zasolona $luzy, stopnie wodne, mola, konstrukcje na
morzu.
Im 3 Grunt Podziemne zbiorniki, pale stalowe, rurociagi
stalowe.
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